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DISENO TECNICO

Poiche I'azienda e costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le

caratteristiche estetiche e dimensionali,i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.
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CARACTERISTICAS TECHICAS GENERALES

Estructura: de acero pin@do con hogar cemada

exi@Mmle con guias comederas

Hoggar: de hilema fundlda

Brasero: de acem

Apertura: puefa de acero pintado con criga | ce@mlco autolimplante esidente a 750°C
Manlila: e scondlda con skslem a de mano fia

Funcldn: Mando a didancl con display LCD y funclén multlconfo®

panel de mandos diglia ks

Cronctermostat: de = ne con progEmaclan diara, semanal y de fin de s2emana con dos
f@En)asnoEra s

Combustibie: pellet

CalenEmisnto: Sidema deventfilzclin farzada de =de con Mullifioco Sysiem @, con
Dual Power, canallzable con kR, convecckn natural y mdlaclon

DATOS TECNICOS
Valumen calets ackanabke m? 125 -210
Fendimlento t2m ko nominal max % 85.2
Potencla t2mica nominal §min.+max. ) KW 25-73
Consuma nom gl {min.4m3x.) Kgh 0.6-1.7
Nivel de a3 poencl 4
Capackad deposo Kg &
Salida de humaos @om 8
Toma de ale extedor gec 0 m h.) @eom® 100
Allmenta cin eledrka VHz 230 -50
Patencla elécines 3 benmlda W 130
Pesd ol Kg 115
Accesornios bajo pedido
® Racorpara canallzacldn alme callente auperior
® KHc3jon de carga frontal de pellets
® ki carga de lospelletsy depddio supkementario Toatal y Eesl
® KRplesdeapoyo

Datos medldos en laboratork wtllizando peliets con podercalogfco de 5 klvhig
Los consy mos puaden vara rde acuada con las dimanskones y el tipa de pellat
utllizada

Ladisponibiidad de losmodelos puede varar segun el Pais.

Todosdatos téonicos disponible en el pdf

@ DoP product

@ DoP Conductosde humos metalicos

Revestimentos compatible
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